
Off-road design til gadebrug
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Baggrund
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Battlax Adventure Trail AT41 er et off-road dæk, som fuldender adventure-

looket.

Battlax AT41 har et off-road mønsterdesign, som giver fantastisk tør -vejs 

performance, og på våde veje en uovertruffen kraftoverførsel, kantgreb 

og bremseafstand, så du føler dig sikker og komfortabel på din rejse. 

Uanset hvad der kommer din vej. 

Off-road mønsteret har optimeret mønsterdesign, som forbedrer 

drænkanalerne og bidrager til dækkets overbevisende 

vådvejsegenskaber.

Battlax AT41 udnytter de seneste Bridgestone teknologier for at 

optimere stabilitet, kilometerydelse og ikke mindst sikkerhed 

under alle vejrforhold.



Battlax Adventure Trail AT41 - Off-road mønster med 

gade-DNA.

3 /8



TeknologiFRON

T

R
o

ta
tio

n

REA

R

4 /8

Ny-designet mønster

• Blokmønster giver godt ”all-weather performance"

• Optimerede drænkanaler forbedrer vandafledning

Nyt mønster-blok form

• For at minimere delvis skulder-slid  / ujævnt slid

Nyeste Touring gummiblanding med 3LC (på bagdækket)

• 3LC er en blødere gummiblanding på kanten, som forbedre grebet og øger 

kilometerydelsen midtpå.

Ny konstruktion

• Uovertruffen stabilitet til adventure-bikes / rejse-enduro cykler

Off-road mønsterdesign forbedrer våd-vejsegenskaberne

samtidig med overbevisende tør-vejsegenskaber.



Nyt mønsterdesign: Forbedret vandafledning

• Optimeret mønsterdesign forbedrer vandafledning-effekten

• Mønstervolumen er gennemsnitlig højere og mere ensartet i en fuld dækrotation

→ Forbedret vådvejsegenskaber
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Mønstervolume i kontaktfladen

• AT41 har større
mønstervolume end A41

• AT41 har færre udsving i 
mønstervolume end A41
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Vådvejsegenskaber – kraftoverførsel i vådt

Forbedret grip i vådt 

føre

Baghjulsslip sker senere end på 

A41
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Omdrejningsbegrænsning
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BSPG • Køretøj: BMW R1250GS (3. gear) • Dækstørrelse: 120/70R19M/C, 170/60R17M/C • Tryk: F/B

250/290kPa



Størrelses line-up
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Størrelse LI/SS TT/TL

Fordæk

100/90-19 M/C

110/80R19 M/C

120/70R19 M/C

90/90-21 M/C

57V

59V

60V

54V

TL (UM)

T

L  

T

L

TL (UM)

Bagdæk

150/70R17 M/C 69V TL (UM)

170/60R17 M/C 72V TL

150/70R18 M/C 70V TL (UM)

140/80R17 M/C 69V TL (UM)

130/80R17 M/C 65H TL (UM)

• Tilgængelighed : Fra februar 2022
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Kraftoverførsel 

vådt

Bremseevne våd
Kontaktfølelse tør

Grip vådtpTør 

handling

Tør grip Kontaktfølelse vådt

Håndterbarhed vådtStabilit

et

Performance overblik
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Tør/våd performance: A41 vs

AT41

Fordele

• Off-road mønsterdesign

• Fremragende kraftoverførsel, grip og bremseevne i vådt 

føre

• Fuldt line-up til Adventure-segmentet / rejse-enduro

cykler
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